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Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

Beschreibung Grund-Kalibrierung NV7/8 
 
Normalerweise ist es nicht notwendig eine Grund-Kalibrierung am NV7/8 durchzuführen, da diese Geräte eine 
ständige Selbst-Kalibrierung entweder nach 10 Noteneingaben oder automatisch nach 10min durchführen. 
In einigen Fällen ist dies jedoch zwingend erforderlich: 
 
- Nach Zerlegen des Gerätes/Öffnen der Plastiken 
- Wenn “Erase Configuration” betätigt wurde 
- Wenn alle LED´s am Gerät gleichzeitig blinken 
 
Folgende Dinge werden dazu benötigt 
- Init file 
- NV7/8Currency Manager 2.9.5 oder höher 
- Kalibrierungpapier (Erhältlich bei A.u.S. Spielgeräe GmbH  Art.Nr. 9999000130) 
 
Ablauf: 

• Löschen Sie alle vorhandenen NV7/8Manager Versionen von ihrem PC 
• Installieren Sie den NV7/8 Manager Version 2.9.5, und notieren Sie den Installationspfad 
• Sobald Sie den „Init file“ erhalten haben, kopieren Sie diesen in das NV7/8Currency 

Manager Verzeichnis(Beispiel: C:\Programme\ValidatorManager) 
• Erstellen Sie ein neues Verzeichnis für Firmware Versionen(Beispiel: C.\NV7/8_Firmware) 
• Starten Sie die Manager Software 
• Öffnen Sie Datei\Firmwaredatei öffnen, und suchen Sie nach dem Firmware Verzeichnis 
• Öffnen Sie eine geeignete Firmware, ohne diese auf den Prüfer zu übertragen 
• Schließen Sie das “Firmware übertragen” Fenster 
• Öffnen Sie Werkzeuge\Diagnose und klicken Sie den Diagnose Knopf 
• Doppelklick auf "Kalibrierungs Daten" 
• Wenn der “Init file” korrekt installiert wurde erscheint jetzt ein neuer Knopf: Neu-Kalibrierung 
• Klicken Sie diesen Knopf und folgen Sie den Anweisungen 
• Warten Sie mit weiteren Aktionen, bis alle Status anzeigen „BESTANDEN“ anzeigen 
• Sollte ein Statuswert Fehler anzeigen, schicken Sie dieses Gerät zur Reparatur ein. 
 

 
  GUT       SCHLECHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls weitere Fragen bestehen, senden Sie bitte eine E-Mail an: 
verkauf@aus.at  

 
 


