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1.0 EinfUhrung
Das DA2 Kit ist entwickelt worden fiir:

= Den Anschluss aller ITL Banknotenprifer der Serie NV7 und NV8 an einen
PC um Wahrungsdatensétze und Betriebssoftware (Firmware) zu
programmieren bzw. zu aktualisieren.

= Das Testen aller NV7 und NV8 ITL Banknotenprifern, unabhangig vom
jeweiligen Automaten.

= Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen und Vorgehensweise fiir den
NV7/8 Currency Manager ab Version 2.70. Die Vorgehensweise bei
anderen Versionen ist dhnlich, kann jedoch in einigen Punkten von den
hier beschriebenen Funktionen abweichen.

2.0 DA2 Kit Komponenten

Folgendes Zubehor haben Sie mit dem DA2 Kit erhalten:

DA2 Spannungsversorgungsleitung
USB Typ-A auf Typ-B Kabel

DA2 NV7/NV8 Kabel

DA2CD

A.u.S. Spielgerdte GesmbH
Scheydgasse 48 A-1210 Wien
Tel. +43-1-271 66 00 Fax.+43-1-271 66 00 75
E-mail: verkauf@aus.at
— http://www.aus.at  hitp:'www.gariando.at
Offnungszeiten: Mo-Do 9-18 und Fr. 9-17 Uhr

Irrtimer und Anderungen vorbehalten Page 3 of 3 Issue 1d


Andrea Valian

Andrea Valian

Andrea Valian

Andrea Valian


A.u.S. Spielgerdte GesmbH
Scheydgasse 48 A-1210 Wien
Tel. +43-1-271 66 00 Fax.+43-1-271 66 0075 . .
i vorkauRE st DA2 Installation Guide
o hitpwww.aus.at  hitp:fwww.gariando.at
Offnungszeiten: Mo-Do 9-18 und Fr. 9-17 Uhr

3.0 Systemanforderungen
3.1 Betriebssysteme

Um mit dem DA2 Kit arbeiten zu kénnen, muss eines der folgenden Betriebssysteme auf ihren PC
installiert sein:

Windows 98

Windows 98SE

Windows 2000

Windows XP Home
Windows XP Professional

Windows 95 und Windows NT unterstiitzen keine USB Gerate. Fiir diese Betriebsysteme benutzen
Sie bitte ein DA1 Kit — Dieses erméglicht ihnen ebenfalls alle Softwarefunktionen der Innovative
Technology Banknotenpriiferprogramme zu nutzen.

3.2 Hardware

Das DA2 ist ein Universal Serial Bus (USB) Gerat. Dieses Gerat ist daflir vorgesehen mit der USB
Schnittstelle an ihrem PC verbunden zu werden.

Ein USB Typ-A auf Typ-B Kabel ist dem DAZ2 beigelegt. Bitte schlieRen Sie den Typ-A Stecker an
ihren PC, und den Typ-B Stecker an dem DA2 an. Die USB Schnittstelle an ihrem PC ist mit
folgendem Symbol gekennzeichnet:

oE» USB
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4.0 Windows Installation

Fir die Installation des DA2 Kit ist kein Banknotenpriifer oder eine Spannungsversorgung notwendig.
Schlieflen Sie bitte einfach das DA2 Kit mit Hilfe des mitgelieferten USB Kabels an ihren PC an, und
folgen Sie den Installationshinweisen.

4.1 Windows 98/Windows 98SE

Bitte legen Sie die DA2 CD-ROM in ihr PC Laufwerk
bevor Sie beginnen.

Thia wizard sespces o o hivers v

Saobald das DA2 an ihrem PC angeschlossen wird
erscheint der Hardware Assistent mit folgendem Fenster

Weiter betatigen >

In folgendem Fenster finden Sie Optionen wie Sie den

neuen Treiber installieren méchten. Bitte wéhlen Sie L
L~automatisch nach besten Treiber suchen® aus. N
f ok gl
Weiter betatigen >
ek [ Wy ] e |

Bitte stellen Sie sicher, dass bei “Geben Sie eine
Position an” folgender Eintrag steht: "x:\drivers®.
X steht hierbei fiir inr CD-ROM Laufwerk.

(Dies befindet sich gewdhnlich auf D:\).

Weiter betatigen >

Der Hardware Assistent zeigt ihnen an, dass er den
entsprechenden (ITL USB (high speed)) Treiber
gefunden hat.

Wik diverHe search e the dence.

1T LS8 [high spesd) Seiisl Conveter

: ooty to el the Bt v for this
m%ﬂ = dffererd diiver, o chos, Het
T oeing

Weiter betatigen > Treiber laden _ <aon [T e |
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Sobald der Treiber geladen ist, erscheint folgender
Bildschirm.

Fertigstellen betdtigen >

Das DA2 ist jetzt fertig installiert.

4.2 Windows 2000

Bitte legen Sie die DA2 CD-ROM in ihr PC Laufwerk
bevor Sie beginnen.

Sobald das DA2 angeschlossen wird, erscheint ein
Fenster mit der Meldung: “Neue Hardware gefunden”.

Sobald der Hardware Assistent startet, erscheint
folgender Bildschirm.

Weiter betatigen >

Waolcome 10 The Found Now
Hazdwrare Wizard

Thes secamedhelp oo st e chives A 2
[

Bitte stellen Sie “automatisch nach geeignetem Treiber
suchen” ein. Tk ki W
@ B byt £
‘T 6y et e s 12 007
Weiter bettigen > = )
L e
Im darauffolgendem Bildschirm bitte sicherstellen, dass
.Geben Sie eine Position an* markiert ist. A
w18 T iy P S e
@ DAL A 14
e ot ¥y
Uptora vearch o atars
™ Plogoy s dees
™ CE R e
T e i
eiter betatigen >
Wei etétige s e
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Bitte stellen Sie sicher, dass im Browser Fenster
folgender Eintrag steht: "x:\drivers®.
X steht hierbei flir inr CD-ROM Laufwerk.

s
Locale Derver Fdng e
gt B0 P e Lk atinst 17 SeS Vo s Mt -+ ’

B mxmmmgeeene o |

wurde.

Weiter betétigen >

(Dies befindet sich gewdhnlich auf D:\).
|
gy mairtactae's e o
i I =1
Weiter betatigen >
g o
Ein Fenster zeigt ihnen, dass der Treiber gefunden ee— ]

Dieves Files Jameh Mander [
e iz b A smaghnng s s St bt in hdonwe drvicn. =
The s e o chaees fus fom Solbaers) e

@mu-
@mn

ek

cit [ ] e |

Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird dies
in einem Fenster angezeigt.

Fertigstellen betdtigen >

‘Compleling the Found Hew
Hardware Wirard

T TTLUSE ihgh shondl Satal Corvater

Wirabos e B! il e divmsae o e dere

Ein zweiter Hardware Assistent wird ged&ffnet.

Weiter betatigen >

‘Wolcome to tho Found New
Hardware Wizard

Tras sl b, ey bl v e o 2
L

To punteum vk Newt

I Nest > I Corcel l
Bitte stellen Sie erneut “automatisch nach geeignetem [ _ : H |
Treiber suchen” ein. e o e s e RSP
@ PSR S Pt
e 0o o v e e b 0
Weiter betétigen >
_oh [0 ] oo |
== ol
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Im darauffolgendem Bildschirm bitte sicherstellen, dass [ =
,Geben Sie eine Position an“ angeklickt ist. T o e
@_ U1 Sl Pt ’
B e — e
Dotral st e
™ Plogsy de devas
™ COMADM v
P Sorchy ancam
Weiter betétigen > g s
stk [ty ] o |
Bitte stellen Sie sicher, dass im Browser Fenster ——
folgender Eintrag steht: "x:\drivers®, i s b
X steht hierbei fur ihr CD-ROM Laufwerk. T —
(Dies befindet sich gew6hnlich auf D:\). s b o
iected. end then chek OF.
e |
Copy mardacmrer’y Hev oo
T o |
o |
Weiter betétigen >
Ein Fenster zeigt ihnen, dass der Treiber gefunden [ — |

wurde.

Weiter betétigen >

Drwees Fdies Soareds B N
Tre mcarinan o %/
Tha el ot 8 e i e Fobomar e

@uﬂs-ms
ﬁcw

Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird dies
in einem Fenster angezeigt.

Fertigstellen betdtigen >

Das DA2 ist jetzt fertig installiert.

Completing the Found Neve
Hardware Wizard
o FIL LS Semd Plont

v

wiredeurt hat frethant metaling the toinager 1e e devce

e chusn ths sl bk Fwehe

sitte [T o comt ]
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4.3 Windows XP (Home and Professional)

Bitte legen Sie die DA2 CD-ROM in ihr PC Laufwerk
bevor Sie beginnen.

Sobald das DA2 angeschlossen wird, erscheint eine
Mitteilung, dass neue Hardware an den PC
angeschlossen wurde.

Nach einem kurzem Moment erscheint der Hardware

Assistent.
¥elcome to the Found New
Stellen Sie bitte sicher, dass “Software automatisch :mmww
installieren” markiert ist. P
e

W 2 s et e i e 07

(8 Dt the seeers o sl [Ratormanded]
Tratall i A B apere eaten JAovaneed]

e Bt b cimten

Weiter betatigen >
(r=ns fwrrm

Folgender Bildschirm wird angezeigt wéhrend der

Assistent nach den Treiber sucht. Der Treiber wird von P e L ittt
XP automatisch gefunden, wenn sich die DA2 CD-ROM
in ihrem Laufwerk befindet. g, sessen

4

T il

Sobald der Treiber gefunden wurde, erscheint ein “M

Bildschirm, welcher ihnen mitteilt, dass der Treiber den
Windows Logo Test nicht bestanden hat.
Bitte ignorieren Sie diese Mitteilung!

ﬂ The soltwers vou are mctaliog fo S haidwers:
ITL LISE high speed] Senial Convester
has not paszed Wirdows Loga testing to vesify its compatiolly
oot windows . el me whe this tesig & mpodant |

Continuing vour installation of thiz software moy impair
ot destabilize the comect aperation of rour system

Installation fortsetzten bestéatigen > S Vi Lo e

Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird dies
in einem Fenster angezeigt S Wi Soarclis

i el i Serhed il e st e
s, (TLUSE b s S Conene

Thes. Frash o sty o witerd.

Fertigstellen betatigen >
[ Frut
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Ein zweiter Hardware Assistent wird geéffnet.

Stellen Sie bitte sicher, dass “Software automatisch
installieren” markiert ist.

Weiter betatigen >

Welcome to the Found New
Hardware Wirard

This e bkt yous il chmant fox
SR Said P

) yous hamdeman e mith an it allaton (3
5 on Moppy tiak, Wt B now,

bet sy v o sz Ve

© utal e sbmire mesmatcdy Mcormended
7 mtal o et o 10CRE Ockon Pt wend]

Dnck g o awoense.

(e ] [ o]

Das Suchfenster wird erneut angezeigt.

Pl walt mhills the wizard paches e
.

“3 I St Pt

sl ]

Sobald der Treiber gefunden wurde, erscheint ein
Bildschirm, welcher ihnen mitteilt, dass der Treiber
den Windows Logo Test nicht bestanden hat.

Bitte ignorieren Sie diese Mitteilung!

Installation fortsetzten bestéatigen >

Thee soltwans pou ars ristaling for this hedwane:
ITL USE Sesial Pod

bas ot parsdons Logoesiogt vady b conpuity
? sing 1o v

T S s e e e
destabilize: the conect opesation of your system

Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird

dies in einem Fenster angezeigt Compieting the Found How
3 171 1758 Sowa Bont
Fertigstellen betatigen >
Das DA2 ist jetzt fertig installiert. T
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5.0 Manuelles Verandern der Installationseinstellungen

5.1 Windows 98/98SE/Me

+ @ PCMCIA adapters
= . Ports (COM &LPT)
- Y Communications Port (COM1)
- ¥ ECP Printer Port (LPT1)
' TTLUSB Serial Port (COMS)
=

+ @, sound, video and game controllers

+

Rechtklick auf Arbeitsplatz, dann auf
Eigenschaften.

Gerate Manager anklicken.

Suchen Sie das Ports (Com & LPT) Icon, und
klicken Sie auf das + Zeichen daneben.

Sie sehen jetzt eine Liste der RS232, LPT
(Parallel) Ports und den DA2 Port (dieser ist als
ITL USB Serial Port (Com x)bezeichnet).

X" steht hierbei fur die Com-Port Nummer auf der
ihr DA2 Kit installiert wurde.

5.2 Windows 2000

¥ @ PCMCIA adapters
= 2 Ports (COM&LPT)
. Communications Port (COM1)

¥ TTLUSB Serial Port (COMS)

+- @), Sound, video and game controllers

Rechtklick auf Arbeitsplatz, dann auf
Eigenschaften.

Klicken Sie auf Hardware und dann auf die
Gerate Manager Schaltflache.

Suchen Sie das Ports {Com & LPT) Icon, und
klicken Sie auf das + Zeichen daneben.

Sie sehen jetzt eine Liste der RS232, LPT
(Parallel) Ports und den DA2 Port (dieser ist als
ITL USB Serial Port (Com x)bezeichnet).

X steht hierbei fir die Com-Port Nummer auf der
inr DAZ2 Kit installiert wurde,

5.3 Windows XP (Home and
Professional)

% @ PCMCIA adapters
= . Ports (COM &LPT)
Y Communications Port (COM1)
i ) inter Part (LPT1)
Y ITL USB Serial Port (COMS)

7 @), Sound, video and game controllers

iy O 1 T

Rechtklick auf Arbeitsplatz, dann auf
Eigenschaften.

Klicken Sie auf Hardware und dann auf die
Gerate Manager Schaltflache.

Suchen Sie das Ports (Com & LPT) Icon, und
klicken Sie auf das + Zeichen daneben.

Sie sehen jetzt eine Liste der RS232, LPT
(Parallel) Ports und den DA2 Port (dieser ist als
ITL USB Serial Port (Com x)bezeichnet).

X" steht hierbei fir die Com-Port Nummer auf der
ihr DA2 Kit installiert wurde.
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6.0 Zusatzliche DAZ2s installieren

Um zusétzliche DA2 Kits zu installieren, folgen Sie bitte den Anweisungen ihres Betriebssystems.
Wenn Sie das Betriebsystem XP (Home oder Professional) nutzen, ist ein erneutes Einlegen der DA2
CD nicht notwendig.

7.0 Installation/Setup NV7/8 Currency Manager

» Vor einer Neuinstallation bitte eventuell noch vorhandene alte Programme Iéschen

» StandardmaRig wird das Programm in das Verzeichnis ,Programme\ITL Validator Manager”
installiert.

» Zum Installieren die DA2 CD in das Laufwerk legen. Im NV7 oder NV8 Menii auf “NV7

Currency Manager” klicken.

» Bitte fihren Sie die Installationsanweisungen des Programms durch.

» Nach erfolgreicher Installation zum Starten des Programms auf das entsprechende Symbol im
Menl START unter NV7 Tools klicken.

» Nach dem ersten Start priifen Sie bitte die Einstellungen im Menu ,Setup” — ,Options” und

korrigieren ggf. die Port-Einstellungen unter ,Communication Parameters®,

» Wechseln Sie im Menu ,Setup” — ,Options” die Einstellung Serial auf USB!!!!
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8.0 PC Anschluss mit DA2 zur Programmierung

Die Verbindung wie in der Abbildung herstellen. Das Kabel mit dem 16-Pin Anschluss verbindet
Banknotenprifer und DA2. Das Stromversorgungskabel verbinden Sie mit +12V (rot) und OV
(schwarz). Den Adapter und den PC verbinden Sie bitte mit dem mitgelieferten USB Anschlusskabel.
Jetzt kdnnen Sie die entsprechende Software flr den jeweiligen Banknotenpriifer 6ffnen, und mit der
Programmierung bzw. dem Auslesen beginnen.

PC

NV7/NV8

DAZ
Adapter

1BM Compatible

12v

- Anschluss DA2 — Banknotenpriifer - PC zum Programmieren.
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9.0 Programmierung Banknotenpriifer NV7/8

Stecken Sie den mitgelieferten Download Adapter auf den USB Port ihres PCs.
Verbinden Sie den Adapter und den Banknotenpriifer mit dem mitgelieferten NV7
Anschlusskabel. Stromversorgung Uiber den Adapter = 12V.

Stellen Sie den NV7 auf das Protokoll SSP ein. Dip Switch 3 =on / Dip Switch 4 = off

Zum Programmieren des Datensatzes gehen Sie wie folgt vor: File/Open Currency file

und wéhlen den entsprechenden Datensatz vom vorher ausgewéhiten Speicherort auf

ihrer Festplatte. Betatigen Sie den Mentipunkt ,Change Settings®.

Wahlen Sie die Konfiguration:

e Andern Sie bei Bedarf die Kanalbelegung im Fenster ,Set up Download file*. Nutzer
des Parallel Protokolls brauchen keine weiteren Einstellungen vornehmen. Bedenken
Sie, dass lhnen nur die Kanale 1-4 zur Verflgung stehen.

e Zur Nutzung des Impuls Protokolls kénnen Sie tiber das Fenster ,Pulses* die Anzahl
der Impulse fiir den jeweiligen Kanal dndern. Uber den Menipunkt ,Advanced Pulses”
ist es zusatzlich moglich die Signalzeiten zu verandem. Zur Aktivierung des ,Pulse
Mode" muss das entsprechende Protokoll am Banknotenpriifer (nach der
Programmierung) eingestellt werden. Dip Switch 3= off / Dip Switch 4= on.

e Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, driicken Sie OK. Driicken Sie
»Program“ um den Banknotenpriifer entgiltig zu programmieren.

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem ,Help* Men(.

Zum Programmieren der Firmware gehen Sie wie folgt vor : File/Open Firmware file und

wahlen die entsprechende Firmware vom vorher ausgewahlten Speicherort auf ihrer

Festplatte oder der CD aus. Betéatigen Sie den MenUpunkt ,Protocol”. Hier haben Sie die

Option unterschiedliche Protokolle an den Banknotenpriifer zu Gibertragen. Wahlen Sie

jetzt das gewlinschte Protokoll (Standard Interface beinhaltet Parallel, Pulse und Binér

Protokoll) und starten Sie die Ubertragung mit ,Program®. Bitte beachten Sie, dass die

letztgenannte Option nur mit dem NV7 Currency Manager Version 2.70 und ab der

Firmware Version 1.04 zur Verfligung steht.

Beachten Sie ebenfalls, dass sowohl die Wahrungsdatensétze als auch die Firmware und

der Currency Manager von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Wir empfehlen lhnen daher

immer nur die jeweils aktuellen Dateien zu benutzen. Diese kénnen Sie kostenlos Uber
unsere Internet-Seite =~
€

B herunterladen.

Zusatzlich ist im Currency Manager ein Diagnose Werkzeug integriert. Mit diesem ist es
méglich kleinere Uberprifungen selbsténdig durchzufiihren. Weiter Informationen zum
Diagnose Werkzeug entnehmen Sie bitte dem ,Help" Men.
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10.0 Deinstallation des DA2 Kit

10.1 Windows 98/98SE/Me 1. Rechtklick auf Arbeitsplatz, dann auf
Eigenschaften.
2. Gerate Manager anklicken.
+ @ PCMCIA adapters 3. Suchen Sie das Ports (Com & LPT) Icon, und
= ,;} Ports (COM & LPT) klicken Sie auf das + Zeichen daneben.
L ks Fl’i Communications Port (COM1) 4. Sie sehen jetzt eine Liste der RS232, LPT
... & ECP Printer Port (LPT1) (Parallel) Ports und den DA2 Port (dieser ist als
¥ TTL USB Serial Port (COMS) ITL USB Serial. Port (Com x)bezeichnet). X"
t - steht hierbei fiir die Com-Port Nummer auf der ihr
%@, Sound, video and game controllers DA2 Kit installiert wurde.

5. Klicken Sie DA2. (Farblich hinterlegt)
6. Klicken Sie auf entfernen und folgen Sie den
Instruktionen auf dem Bildschirm

10.2 Windows 2000 1. Rechtklick auf Arbeitsplatz, dann auf
_ Eigenschaften.
o B PCMCIA adapters 2. Klicken Sie auf Hardware und dann auf die
- ¥ Ports (COM &LPT) Gerite Manager Schaltflache.
" & Communications Port (COM1) 3 St_Jchen Sie das Ports (F:om & LPT) Icon, und
. klicken Sie auf das + Zeichen daneben.
: ' 4. Sie sehen jetzt eine Liste der RS232, LPT
: ITL USB Serial Port (COI !
i “{Jcemrs sl ot (Parallel) Ports und den DA2 Port (dieser ist als
& @, Sound, video and game controllers ITL USB Serial Port (Com x)bezeichnet). , X" steht
. 9 . hierbei flir die Com-Port Nummer auf der ihr DA2

Kit installiert wurde.

5. Klicken Sie DA2. (Farblich hinterlegt)

6. Rechtsklicken auf DA2 und danach entfernen.
Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm

10.3 Windows XP (Home and 1. Rechtklick auf Arbeitsplatz, dann auf

Professional) Eigenschaften.

2. Klicken Sie auf Hardware und dann auf die
Gerate Manager Schaltfliche.

3. Suchen Sie das Ports (Com & LPT) Icon, und

# @ PCMCIA adapters klicken Sie auf das + Zeichen daneben.
=Y Ports (COM &LPT) 4. Sie sehen jetzt eine Liste der RS232, LPT
= . Communications Port (COM1) (Parallel) Ports und den DA2 Port (dieser ist als

Bert (19T ITL USB Serial Port (Com x)bezeichnet). X" steht
hierbei fur die Com-Port Nummer auf der ihr DA2
Kit installiert wurde.

Klicken Sie DA2. (Farblich hinterlegt)
Rechtsklicken auf DA2 und danach entfernen.
Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.
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