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Allgemeine Information

Der AUTOCOIN Wechselautomat ist das Ergebnis einer standigen Weiterentwicklung
durch Marktbeobachtungen der Firma A.u.S., um dem Kunden ein zuverlassiges und
widerstandsfahiges Gerat anzubieten. Ein Gerat, das auch in extremen Klimaverhaltnissen
eingesetzt werden kann.

Ganz aus AISI 304 rostfreiem Stahl hergestellt, ist das Gerat auch mit verschiedenen
Schutzvorrichtungen ausgerustet, die eine Schutzart nach IP-54 sicherstellen.
Kundenzugangige Betriebsmittel, wie Zahlungssysteme und Auszahlbereich sind mit
widerstandsfahigen und hitzebestandigen Kunststoffabdeckungen ausgestattet. Ein
weiterer Vorteil von AUTOCOIN ist ein Anti-Kondensat-System zum Schutz vor
Feuchtigkeit im Gehauseinneren. Dies verhindert die Bildung von Feuchtigkeit im Innern
des Automaten und damit die Beschadigung der elektronischen Karten, wodurch die
Funktionsfahigkeit des AUTOCOIN-Wechslers verlangert wird.

Die ruckseitige Tur, ist mit einem Sicherheitsschloss versehen um die innen befindliche
Kasse vor Diebstahl zu schitzen.

Lesen Sie das Handbuch sorgfiltig, bevor Sie den AUTOCOIN Wechselautomaten

installieren. Die Firma A.u.S. lehnt jede Verantwortung fiir Probleme ab, die aus der
Nichteinhaltung dieser Instruktionen entstehen.
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AUFBAU VON AUTOCOIN

Frontansicht

“A“G 1 Leuchtanzeige

b) Zahlungssysteme

h) Funktionsbeschreibung

d) Schutzabdeckung

a) zurlickspringende Gehausefront f) Display

A

o e) Wahl- und Auszahltasten
o

i ; g) Ausgabebereich
| -y d) Schutzabdeckung

-h_]--

a) Gehausefront: Die Gehausefront springt nach hinten zurick um die Bedienelemente vor
Witterungseinflissen zu schitzen.

b) Zahlungssysteme: Banknotenleser und Munzprufer, die nach Kundenwunsch verandert werden
koénnen.

c) Leuchtanzeige: Gibt dem Automaten ein ansprechendes Aussehen und macht ihn bei
Dunkelheit leicht lokalisierbar.

d) Schutzabdeckung: Aus widerstandsfahigem durchsichtigen Kunststoff, schitzt es die
Zahlungssysteme und den Ausgabebereich.

e) Tasten: 2 Tasten, um die Auszahlung von Miinzen oder Token zu wahlen und zu bestatigen.

f) Display: Zeigt den Betrieb des Gerates und die gewahlten Vorgange an.

g) Ausgabe: Zur Entnahme der Miinzen oder Token und des Beleges.

h) Funktionsbeschreibung: Erklart dem Benutzer die Bedienung des Automaten.
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Innenansicht

1) obere Ladeklappe

i) eingelassener Stecker

c) Ventilator

h) Sicherungen , b) Steuerungselektronik

g) Hauptschalter

j) Seriennummer d) oberer Hopper (Nr. 2)

k) Zahlungssysteme

f) internes Display

a) hintere Tur

......

<«

e) Kasse d) unterer Hopper (Nr. 1)

c) Anti-Kondensat-System

Hintere Tur: Gefertigt aus rostfreiem Stahl, ist diese mit einem durchgehenden Scharnier
versehen. Der Verschluss ist gesichert durch ein starkes Schloss mit Zama Zylinder,
verbunden mit einem Gestadnge, welches auf 3 verschiedene Verschlussstellen wirkend,
besseren Schutz gegen Einbruch bieten.

Steuerungselektronik: Der Netzanschluss und die CPU Karte sind die elektronischen Teile von
AUTOCOIN. Sie sind geschitzt durch eine Metallplatte, die vor elektrischen Einflissen und
unbeabsichtigten Berlihrungen schutzt.

Ventilator und Anti-Kondensat-System: Das Geblase innerhalb des AUTOCOIN schuitzt das
Gerat vor starker Hitze. Es beginnt zu arbeiten, wenn der AUTOCOIN eingeschaltet ist. Eine
spezielle Vorrichtung, das Anti-Kondensat-System, garantiert Schutz gegen Feuchtigkeit und
Kondensation. Diese Vorrichtung sichert auch einen einwandfreien Betrieb bei niederen
Temperaturen.

Hopper: AUTOCOIN ist mit bis zu 2 Hopper Model Mk4 ausgestattet. Die Hopper missen zum
Befillen nicht herausgenommen werden, sondern kénnen auf den Hopperschlitten
herausgezogen werden und in der Endposition mit Hilfe des mitgelieferten Trichters befillt
werden.

Kasse: Alles Geld, welches in den AUTOCOIN eingebracht wird, fallt in diese Stoffsack, der ca.
1000 Banknoten und 1000 Miinzen fasst.

Display: Ein zweites Display ist im Inneren des AUTOCOIN installiert, um das

Programmieren und die Maschinenkontrolle zu vereinfachen.

Hauptschalter: 230 Vac, 16 A

Sicherungen: 250 Vac , 2A

V7IT5h
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i) Eingelassener Steckkontakt: Damit der Anschluss fir die Spannungsversorgung nicht
Ubersteht, ist dieser in das Gehause eingelassen, so dass er beim Einbau des AUTOCOIN
nicht hinderlich wirkt.

i) Seriennummer: Auf dem Typenschild finden Sie die Seriennummer und das
Herstellungsdatum des Wechselautomaten. Dieses ist bei Garantieanspriichen mitzuteilen.

k) Zahlungssysteme: Sind variabel je nach Kundenwunsch.

I) Ladeklappe: Der obere Hopper kann ohne Offnen der Tirr iiber diese Klappe befiillt werden.

MONTAGE

Montieren Sie den AUTOCOIN an einer Wand, unter Verwendung entsprechender
Hebevorrichtungen und vermeiden Sie heftige Erschitterungen.
Befolgen Sie diese Instruktionen, um AUTOCOIN zu befestigen:

1) Die Wand, an der Sie AUTOCOIN befestigen, muss genau vertikal, massiv und
30-200mm dick sein und darf keinen Vibrationen von anderen mechanischen Geraten
ausgesetzt sein.

2) Skizzieren Sie den Umriss des Gerates an der Wand und markieren Sie die Position der
4 Locher wie auf der nachfolgenden Zeichnung, oder verwenden Sie den mitgelieferten
Gegenflansch als Schablone. Der Wechselautomat muss absolut senkrecht montiert
sein, sonst wird er nicht einwandfrei funktionieren.

3) Dichten Sie den Rahmen des Gerates wasserdicht ab. Verwenden Sie entsprechende
mitgelieferte Dichtungen oder verwenden Sie Silicon. Verschrauben Sie den Rahmen und den
Gegenflansch mit den 4 mitgelieferten Gewindestangen.

4) Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit einer Steckdose 230Vac/ 50Hz. Wir empfehlen die
Installation eines separaten Fl -Schutzschalters flir den AUTOCOIN.

5) Der Automat wird durch den Hauptschalter, der sich im Inneren des AUTOCOIN befindet
eingeschaltet.

6) Um AUTOCOIN in Betrieb zu nehmen, flllen Sie mindestens 100 Minzen in jeden Hopper (um
den Zustand "LEER" zu beseitigen). Hiermit werden alle Zahlungssysteme freigegeben und der
AUTOCOIN ist betriebsbereit.

EinbaumaRe des Wechselautomaten

) =510mm= .
=405 mm= .

760
G680
620

4 Licher 3 10 mm
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GARANTIE

Der AUTOCOIN Wechselautomat hat 12 Monate Garantie. Bestimmend flir den Garantiezeitraum
ist das Datum und die Seriennummer auf dem Typenschild, wie unten abgebildet im Inneren des

AUTOCOIN.

Die Garantie kann in folgenden Fallen nicht gewahrt werden:
- Manipulation des Typenschildes
- Schéaden oder Fehlfunktion durch Transportschaden
- Schaden oder Fehlfunktion durch Vandalismus, Naturgewalten oder betriigerische

Absichten

- Fehlerhafte Installation des Automaten

- Fehlerhafte Handhabung

- Nichteinhaltung der Betriebsanweisung

- Eingriffe bei angeblichen Defekten oder willkurliche Handhabung

Notwendige Reparaturen werden im Werk in Gessate/ Italien durchgefihrt, wo die Ware frei
angeliefert wird. Die Firma A.u.S. nimmt keine Reparaturen am Aufstellungsort des Kunden vor,
soweit dies vorher nicht vereinbart wurde.

Jedem Teil, welches zur Reparatur eingeschickt wird, muss eine genaue Beschreibung des

Defektes beigelegt werden.

Am Ende der Garantiezeit wird Ihnen die Service-Stelle weiter zur Verflgung stehen. Aul3erdem
steht Ihnen unsere technischer Service bei allen Problemen oder Anfragen telefonisch zur

Verfligung.

Korrekte Handhabung

Banknotenleser :

Hopper :

www.aus.at

Berthren Sie die Schalter nur wenn notwendig. Dies kann alle
Daten dauerhaft loschen, und somit den Geldwechsler
blockieren.

Stark abgenutzte oder mit Klebeband versehene Banknoten
sollten nicht in das Gerat gelangen. Dies kdnnte Stérungen
verursachen.

Stellen Sie sicher, dass kein kiinstliches Licht oder Sonnenlicht
direkt auf die Offnung des Lesers fallt, um eine einwandfreie
Banknotenerkennung zu garantieren.

Geben Sie acht beim Beflllen der Hopper, dass keine
Fremdkdrper wie Schrauben, Metallplattchen etc. in den Hopper
gelangen, da sie das Gerat beschadigen konnen
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Einkaufscode des Wechselautomaten

Bitte lesen Sie die nachfolgende Tabelle, um lhre Einkaufsgeschafte zu vereinfachen. Wenn wir
den Produkt-Code des Geldwechslers kennen, den Sie bendtigen, vereinfacht dies die
Bearbeitung.

lm{al-f2]ofs[s] fo]s]
MODEL
A=AUTOCOIN
DRUCKER
0 = ohne DRUCKER
Anz.d. HOPPER 5 = mit DRUCKER
1 = 1x UNIV. HOPPER ME4
2 = 2x UNIV. HOPPER ME4 SCHLTUSSELSTYSTEM
0 = ohne SCHLTSSEL
L_|E= EUROKEY
Anz.d. HOPPERERWEITER.
0 = ohne ERWEITERUNG
1 = 1x ERWEITERUNG
MINZPROFER
SCHEINLESER ? _ ;‘:;jgﬁ“;ﬁ‘}‘}
5§ = SMILEY NVS
I=IVO
E=EBA

Position der Hopper

AUTOCOIN mit AUTOCOIN mit
Hopper und Erweiterung 2 Hopper
STEUERUNG ) STEUERUNG

. £ .
e =
ZAHLUNGS- E LZAHLUMGS- E 2
SYSTEME § SYSTERME g
[
=
EASSE EASSE
BANE- BANE-
NOTEN e NOTEN o
. : 1 . 21
[ ]
MUNZEN H MUNZEN =
_jr_ls /rt 4 ) “‘
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Normale Betriebsanzeige

Schalten Sie den Automaten mit dem roten Schalter im Inneren des Gerates ein. Nach dem
Einschalten erscheinen auf dem Display fir einige Sekunden die Programmversion und die

Seriennummer.

Ist der Wechsler im Betriebszustand, kann das Display 4 Zeilen mit 20 Zeichen anzeigen. Alle 3
Sekunden wird es auf den neuesten Stand gebracht, um zyklisch alle Daten anzuzeigen. Die
Anzeige wechselt zwischen einer moglichen Werbeanzeige und den moglichen Wechselfunktionen

bzw. Preis der Token und des externen Service.

Der AUTOCOIN kann mit dem entsprechend mitgelieferten Programmiermodul eingestellt werden.

AUTOCOIN
A.u.S. Spielgerdate GmbH
Scheydgasse 48
A-1210 Wien

2

WECHSELAUTOMAT
MUENZEN S0EURO
TOKEN 1.00EURO
EX. SERV 3.00EURO

PROGRAMMER

Die Vorgehensweise zum Einstellen der Betriebsparameter wird in dem Kapitel
"Einstellen der Betriebsparameter" erklart.

www.aus.at

Driicken Sie "OK" um von links nach rechts zu gehen

CHANGE MACHINE

PROGRAMMER

0

0

6o 1.0

(e

<<
-

Driicken Sie "-", um von rechts nach links zu gehen

Driicken Sie "+",
um den gewilinschten
Wert einzustellen



TRANSAKTIONS-MENU

Der AUTOCOIN erméglicht Ihnen die Abrechnungsdaten zu kontrollieren und auszudrucken. Um in
das Transaktions-Menu einzusteigen, die "OK" Taste des Programmers 2s gedrickt halten.
Wabhlen Sie mit der "+" oder " -" Taste die gewlinschte Funktion, die durch Blinken gekennzeichnet
wird und drucken Sie "OK" um zu bestatigen. Wahlen Sie "EXIT", um zum normalen Betrieb

zuruckzukehren.

TRANSAKTIONEN
LESEN Wiihlen Sie ,,EXIT*,
um zum normalen
DRUCKEN Betrieb zuriickzukehren.
EXIT =<

Abrechnungsdaten L

ESEN

Dricken Sie "OK" um das Lese-MenuU zu durchlaufen

TOTAL EINWURF

12115.50 EURO

Y

N
TEILEINWURF
331.50 EURO
N2
TOT. MUENZEN EIN
l: 0 2: 0
3: 0 4: 95
5: 127 6: 153
N2
TEIL MUENZEN EIN
l: 0 2: 0
3: 0 4: 55
5: 51 6: 19
\)
TOT. BANKNOTEN EIN
1: 33 2: 23
3: 17 4: 0

www.aus.at

TEIL BANKNOTEN EIN

5 2: 5
7 4: 0

TOTAL AUSZAHLUNG
1 - MUENZEN = 373
2 - TOKEN = 1029

2

TEIL AUSZAHLUNG
1 - MUENZEN = 41
2 - TOKEN = 311

2

TEIL-BUCHHALTUNG

RESET >

LETZT. RESET: 29/07/03
JA ) NEIN

ANMERKUNG
Um die Teilbuchhaltung
zuriickzusetzen driicken Sie "+",
um "JA" zu wihlen und
bestiitigen Sie mit "OK".

Y

LETZTE 3
EINWUERFE
N
1 5.00 EURO
MUENZEN 0X = .50
TOKEN 5X = 1.00
N
2 2.00 EURO
MUENZEN 2X = .50
TOKEN IX = 1.00
N
3 10.00 EURO
MUENZEN 4X = .50
TOKEN 8X = 1.00
N
TRANSAKTIONEN
LESEN
DRUCKEN
EXIT




Abrechnungsdaten DRUCKEN

Beispiel eines
Fertig zum Ausdrucken? Report Ausdrucks
Wahlen Sie mit "+" und bestatigen REPORT
Sie mit "OK". e TOTAL AUSZAHLUNG
) SerienDir. 1- MUENZEN = 373
495 2-TOKEN = 1029
------------------ TOT KEY FIN
FERTIG ZUM \ LETZT RESET 0.0 EUTRO
AUSDRUCKEN ? 2907103/ TOT KEY AUSZAHLUNG
------------------ 0.0 EURO
JA NEIN TOTALEINWURF | |-cccooooooooo o
1215.50 FURO TEILAUS ZAHLITN G
Y TOT. MUENZEN EIN 1- MUENZEN = 41
TRANSAKTIONEN 1- o T-TOKEN = 311
LESEN 2- 0 KEY FIN
DRUCKEN 3I- 0 0.0 EURO
EXIT 4. OE KEY AUSZAHLUNG
Y 5. 127 0.0 EURO
6 - 153 | e
TOT. BANKINOTEN EIN Teit:
DRUCK IN ARBEIT 1. 33 T
T- I3 Datums:
3- 17 220104
¥ 4- 0
TEIL-BUCHHALTUNG TEIEINWURF
RESET ¥31.50 EURO
LETZT. RESET: 29/07/03 € ANMERKUNG TEIL MUENZEN EIN
JA NEIN Um die Teilbuchhaltung |1 - ©
A N R |
1 zuriickzusetzen driicken 3. 0
AUSDRUCK FERTIG Sie "+", um "JA" zu 4. =5
wiihlen und bestiitigen £ . £
AUSDRUCK ENTNEHMEN Sie mit "OK". . 19
TFIL BANKNOTEN EIN
1- &
2. =
3. 7
4- 0

EINSTELLEN DER BETRIEBSPARAMETER

Wahlen Sie Uber die Menls die entsprechende Funktion um eine gewinschte Einstellung zu
andern. Gehen Sie nach dem folgenden Schema vor:

Wabhlen Sie die gewlinschte Funktion mit "+" oder "-" an, die gewahlte Funktion beginnt zu blinken.
Bestatigen Sie mit "OK". Fir Unterfunktionen wiederholen Sie den Vorgang. Die einzelnen Stellen
des einzustellenden Wertes werden angezeigt und die gewahlte Stelle wird blinkend dargestellt.
Dricken Sie "OK" um von links nach recht und "-" um von rechts nach links zu gelangen. Wenn
Sie die gewilinschte Position erreicht haben, driicken Sie "+" um eine Zahl zwischen 0 — 9
einzustellen. Zum Bestatigen dricken Sie ,OK". Nun blinkt die nachste Stelle. Nach Bestatigen der
letzten Stelle gelangen Sie zurilick zur Auswahl. Zum Andern von weiteren Einstellungen fahren
Sie fort mit "OK". Zum Verlassen der Funktion halten Sie "-" 3s lang gedriickt.

Dricken Sie "OK" um von links nach rechts zu gehen -

Driicken Sie "+",
¢ um den gewilinschten

0 0 0 1 .0 0 Wert einzustellen

<
-

Driicken Sie "-", um von rechts nach links zu gehen

> ‘}\‘,
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HAUPTMENU ZUM EINSTELLEN DER BETRIEBSPARAMETER

Halten Sie "+" und "OK" 2s zusammen gedruckt, um in die Programmierebene einzusteigen. Es
erscheint folgende Auswahl auf dem Display:

PROGRAMMIERUNG

KONFIGURATION Wiihlen Sie "EXIT"
WARTUNG um zum normalen
EXIT =< Betrieb zuriickzukehren

PROGRAMMIERUNG - UNTERMENUS

Die Funktionen, die Sie Uber das Programmierungs-Menu einstellen oder verandern koénnen, sind

nachstehend aufgelistet und beschrieben.
Wahlen Sie mit "+" oder "-", um die verschiedenen Funktionen aufzulisten. Driicken Sie "OK", um
die Auswahl zu bestatigen, die durch Blinken gekennzeichnet ist.

PROGRAMMIERUNG: A HOPPER WERT

- WERT D. EXT. SERVICE

AUSZAHLPROGRAMMIERUNG

HAUPTHOPPER

AUTOMAT. AUSZAHLUNG

MAXIMALE ANNAHME

VERBLEIBENDER KREDIT

+ y LOESCHEN DER HISTORIE
EXIT

Hopper Wert

Der Wert der Token, Miinzen oder Karten, die vom Wechselautomaten ausgegeben werden, muss
Uber diese Funktion eingestellt werden.

Beispiel:
HOPPER WERT
| Nrl1 MUENZEN .50
Nr2 TOKEN 1.00 \\
Wert der auszuzahlenden
/ Munzen/ Token/ Karten

Position und Bestiickung
der Hopper. Siehe S. 5
und S. 8

Ist der Wert flr einen auszugebenden Token gleich 1.00EURO, geben Sie unter

Nr2 TOKEN 0001.00 ein. Geben Sie 0.50EURO als Wechselgeld aus, geben Sie unter
Nr1 MUENZEN 0000.50 ein.

Stellen Sie die Werte nach der Anleitung auf S. 11 ein.
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Wert des externen Service

Der Wechselautomat hat einen Relais-Ausgang, der fir eine externen Anwendungen verwendet
werden kann. Der Preis und die Servicedauer werden Uber diese Funktion eingestellt. Nachdem
Sie den Preis programmiert haben, kénnen Sie den Service in 3 verschiedenen Arten festlegen,
einen 100ms Impuls oder die Zeitdauer in Sekunden oder Minuten. Stellen Sie die Werte nach der
Anleitung auf S. 11 ein.
Beispiel:

EXTERNER SERVICE
EURO = 0003.00
TIMING
100ms SEC/MIN= 2

Auszahlprogrammierung

Uber diese Funktion kénnen 9 unterschiedliche Stufen zum Wechseln programmiert werden. Je
Stufe sind 5 Wechselkombinationen programmierbar. Die Stufen des Wechselns sind die Werte,
zu denen der Automat wechseln soll. Der Wert in Klammern ist der Wert, der ausgezahlt wird.
Wenn der Wert vor der Klammern gleich ist, wird der Automat einen 1:1 Wechsel durchfihren.

z.B. 5 EURO =5 Token a 1.00EURO.

1.1 0005.00 (0005.00)
I-MUENZEN 0x 0000.50
2-TOKEN  5x 0001.00

Wenn Sie fur 10 EURO einen

BONUS von 2 Token geben méchten, 2.1 0010.00 (0012.00)
ist der Wert vor der Klammer 1-MUENZEN 0x 0000.50
10.00 und in der Klammer 12.00. 2-TOKEN 12x 0001.00

Beispiel: Sie mdchten dem Kunden die Wahl lassen, ob er fir 2.00EURO nur Token haben méchte
oder ob er einen Token und Wechselgeld haben méchte.

Nr. Kombination Zu wechselnder Wert
\ / /Wer‘c der Auszahlung ergibt sich aus

der Summe der auszuzahlenden
Miinzen/ Token

Nr. Stufe ———— 1.1 0002.00 (0002.00)
>1-MUENZEN 0x 0000.50

Nr. Hopper 4 2-TOKEN 2x 0001.00 <\\Wert der auszuzahlenden
Miinzen/ Token

Hopperbestiickung Anzahl der Auszuzahlenden
Miinzen/ Token

1.2 0002.00 (0002.00)
I-MUENZEN 2x 0000.50
2-TOKEN Ix 0001.00

Stellen Sie die Werte nach der Anleitung auf S. 11 ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Wechselstufe entsprechend der Banknote oder der kleinsten

anzunehmenden Minze einstellen, missen keine weiteren Stufen programmiert werden, da diese
als ein Vielfaches der ersten Stufe berechnet werden.
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Haupthopper

Wenn notwendig, konnen Sie einen der Hopper zum Haupthopper machen. Wenn dieser leer oder
nicht funktionsfahig ist, wird der komplette Automat gesperrt.

KEINER

1= MUENZEN 2=TOKEN

Einstellung mit "+" oder "-" anwahlen und mit "OK" bestatigen.

Automatische Auszahlung

Diese Funktion kénnen Sie benutzen, um bei einem voreingestellten Wert automatisch
auszuzahlen. Wenn Sie z.B. den Wert der automatischen Auszahlung auf 10EURO setzen, hat der
Kunde die Mdglichkeit bis zu 9.50EURO, manuell die Auszahlung tber die Wahltasten zu wahlen.
Nach Einwurf eines weiteren 0.50EURO Stiickes ist die 10EURO Grenze erreicht und der
Wechselautomat zahlt automatisch aus.

SCHWELLE F. AUTOMAT.
Wenn Sie "JA" wahlen AUSZAHLUNG
miissen Sie den ~—1
Schwellwert eingeben JA =0000.00 NEIN

Stellen Sie die Werte nach der Anleitung auf S. 11 ein.

Maximale Annahme

Uber diese Funktion kann eine Annahmegrenze fir den Wechselautomaten programmiert werden.
Nachdem dieser Wert erreicht ist, wird nur noch eine Minze oder eine Banknote angenommen.
Nach dem Uberschreiten der Annahmegrenze ertént ein Signal und der Automat sperrt alle
Zahlungssysteme. Die einzige noch mégliche Funktion ist dann das Wechseln.

Sie kdnnen keinen Wert setzen, der niedriger als die hochste Banknote oder niedriger als die
hochste Stufe ist. Wenn dies doch geschieht, wird dieser Wert ignoriert und als Annahmegrenze
gilt die héchste Banknote oder die héchste Wechselstufe.
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Verbleibender Kredit

Uber diese Funktion gibt es 3 verschiedene Méglichkeiten, mit einem Restbetrag zu verfahren, der
nur ein Teil der kleinsten moglichen Auszahlung sein kann.

VERBLEIBENDER KREDIT
JA
JA FUER X MINUTEN
NEIN

Wenn Sie "JA" wahlen, wird der Wechselautomat einen moglichen Restbetrag speichern, der nicht
ausgezahlt werden kann und wird ihn bei den nachsten Wechselvorgangen bericksichtigen.
Wenn Sie "NEIN" wahlen, wird der mdgliche Restbetrag geldscht.

Wenn Sie "JA fiir x Minuten" wahlen, kénnen Sie eine Zeit wahlen, nach welcher der mégliche
Restbetrag geldscht wird.

Loschen der Historie

Benutzen Sie diese Funktion um die gesamten Abrechnungsdaten zu I6schen.

TOTALER RESET
DER HISTORIE ?
LETZT.RESET: 06/06/03
ANMERKUNG >
Um die Abrechnungsdaten zuriick- A NEIN
zusetzen driicken Sie "+'", um "JA"
zu wihlen und bestitigen Sie mit
HOKH.
i.-’lr 1‘3: v‘?“\
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KONFIGURATION - UNTERMENUS

Das Konfigurations-Meni beinhaltet bei der Produktion vorprogrammierte Einstellungen des
Wechselautomaten. Bitte kontaktieren Sie unseren Service bevor Sie Anderungen in diesem Meni
vornehmen. Die Funktionen, die Sie Uber dieses Menu einstellen oder verdndern koénnen, sind
nachstehend aufgelistet und beschrieben.

Wahlen Sie mit "+" oder "-", um die verschiedenen Funktionen aufzulisten. Driicken Sie "OK", um
die Auswahl zu bestatigen, die durch Blinken gekennzeichnet ist.

KONFIGURATION: A SPRACHAUSWAHL
- WERTE TABELLE

HOPPER BESTUCKUNG
OPTIONEN
ZEIT/ DATUM
WERBE-INFO NACHRICHT
SCHRIFTKOPF BELEG
+ v MSWERT EINSTELLUNG

EXIT

Sprachauswahl

Der Automat kann die Anzeige in verschiedenen Sprachen darstellen: Italienisch, Englisch,
Franzésisch, Spanisch, Deutsch. Es gibt auch eine Einstellung "ALLE" (ab Version 2.xx), bei der
die Anzeige zyklisch in allen Sprachen dargestellt wird. Durch Dricken der Wahltasten, kann die
Sprache bestimmt werden, die von dem Kunden fir den Wechselvorgang gewlinscht wird.

ITALIAN ENGLISH
FRANCALIS
ESPAGNOL DEUTSCH
ALLE

Werte Tabelle

Uber die Werte Tabelle sind verschieden Funktionen wahlbar. Die Funktionen, die Sie
programmieren konnen, sind nachfolgend erklart.
Stellen Sie die Werte nach der Anleitung auf S. 11 ein.

WAEHRUNG
MUENZEN
BANKNOTEN
EXIT
*Wahrung
WAEHRUNGS AUSWAHL
Bei der Wahl "ANDERE" EURO™ 77— Voreingestellt
miissen der Name und der LIT. —8M8™ |
Dezimalpunkt eingestellt .
werden . ANDERE:

£ ‘{lﬂf ‘I‘J’?‘?“\
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*Miinzen

Diese Funktion beinhaltet die Wertigkeiten der 6 Ausgangsleitungen des Minzprifers. Sollten
diese verandert werden, geben Sie die Wertigkeiten entsprechend dem Typenschild des
Munzprifers ein. Minzen die nicht angenommen werden sollen werden Uber die Dip-Schalter des
Munzprifer gesperrt.

_—Miinzwert
Nr. des Kanals — MUENZWERT pr
l: 0.05 2 0.10
3: 020 4: 0.50
5: 1.00  6: 2.00

*Banknoten

Diese Funktion beinhaltet die Wertigkeiten der 4 Ausgangsleitungen des Banknotenlesers. Sollten
diese verandert werden, geben Sie die Wertigkeiten entsprechend der Wertigkeitsangaben auf
dem Banknotenleser ein.

Nr. des Kanals \ WERT DER BANKNOTE /Wert der Banknote

\1: 5 2: 1(/
3: : 50

Hopperbestiickung

Diese Funktion beinhaltet den Typ und die Bestickung der Hopper des Wechsel-Automaten.
Sollten Sie hier eine Anderung vornehmen achten Sie darauf, dass Hopperposition und -
bestlickung mit der Programmierung Ubereinstimmt, weil es sonst zu fehlerhaften Auszahlungen
kommen kann. Wird der Automat nur mit einem Hopper betrieben, ist Hopper Nr2 auf "NICHT
VERFUEGBAR" einzustellen.

Nrl: MUENZEN _AuswahImdglichkeiten:
|
Nr2: TOKEN Muenzen

Token

Kartenausgabe1
Kartenausgabe1
Karte 1 Aufladen
Karte 2 Aufladen

Schlusselverkauf
Bei der Wahl Miinzen oder Token, bestimmen Sie das Nicht verftigbar

Ausgabegerat Typ Hopper Mod. MK4
der Firma Coin Controls.

Bei der Wahl Kartenausgabe 1, bestimmen Sie das Ausgabegerat Typ Card Dispenser Mod.
CD3/12 der Firma Innovative.

Bei der Wahl Kartenausgabe 2, bestimmen Sie das Ausgabegerat Typ Card Dispenser Mod.
CD200 der Firma Asahi Seiko.

Bei der Wahl Schlisselverkauf, bestimmen Sie das Ausgabegerat Typ Key Dispenser.
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Optionen

Die verschiedene Funktionen, die Sie in dem Menipunkt "OPTIONEN" einstellen kénnen. sind
nachfolgend aufgelistet und erklart.

DISPLAY
BELEG

KEY SYSTEM
EXIT

*Display

Uber diese Funktion kénnen Sie, das interne Display aktivieren oder deaktivieren.
Anmerkung: Wenn Sie diese Einstellung andern, muss der Automat danach
ausgeschaltet und nach ca. 3s wieder eingeschaltet werden.

VERBLEIBENDER KREDIT
JA
JA FUER X MINUTEN
NEIN

*Beleg

Uber diese Funktion ist einstellbar, ob nach einem Wechselvorgang ein Beleg ausgegeben werden
soll oder nicht. Der Ausdruck eines Beleges ist nur bei Automaten mit integriertem Drucker
moglich. Nach dem Wechselvorgang erscheint unten
aufgefiihrte Anzeige. Der Kunde hat die Méglichkeit durch
Dricken der Wahltaste "OK" einen Beleg zu erhalten.

Wird keine Wahl getroffen verschwindet die Anzeige nach 3s.

Beispiel eines
Beleg-Ausdrucks

RECHNUNG
, COMESTERO GROUP
Schriftkopf des VLA MARIE CURIE, 8

Bel
BELEG AUSDRUCKEN? cleges . S

JA NEIN | |

Um den Schriftkopf des Beleges einzustellen gehen sie nach BELEG
der Beschreibung "SCHRIFTKOPF BELEG" vor. TOKEN : 6

Fortlaufende Datum:
Nummer der 12/08/2003
Ausdrucke ~ _|---rooooe-i-o--o-o-d
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*Schlissel

Uber diese Funktion ist es méglich ein angeschlossenes elektronisches Schliisselsystem
anzusprechen(Verfligbar ab Version 3.xx).

KEY EINGESTECKT?

JA NEIN

Zeit und Datum

Uber diese Funktion kénnen Zeit und Datum der integrierten Uhr eingestellt werden.
Stellen Sie die Werte nach der Anleitung auf S. 11 ein.

EINSTELLUNG
ZEIT: 15 :46
DATUM: 12/05/04
DD/MM/JJ

Werbe-Info Nachricht

Mit dieser Funktion kann eine Information oder Werbung auf 4 Zeilen zu je 20 Buchstaben
programmiert werden. Wahlen Sie "JA" um das Fenster anzuzeigen, in dem Sie die Info oder lhre
Werbung eingeben kénnen, die der Kunde sieht, wenn das Gerat eingeschaltet ist. Zum verlassen
der Funktion, nach Beenden der Eingabe halten Sie "OK" 3s gedrickt.

Stellen Sie den Text nach der Anleitung auf S. 11 ein.

Schriftkopf Beleg

Diese Funktion wird benutzt, um eine Rechnungstiberschrift zu programmieren. Wahlen Sie "JA",
um das Fenster anzuzeigen, in dem Sie z.B. |lhre Adresse eingeben konnen, die Sie als
Rechnungsuiiberschrift mit ausgedruckt wird.

Zum verlassen der Funktion, nach Beenden der Eingabe halten Sie "OK" 3s gedrickt.

Stellen Sie den Text nach der Anleitung auf S. 11 ein.

MS Wert Einstellung (Mehrwertsteuer)

Uber diese Funktion kann eine Mehrwertsteuer eingestellt werden, die auf dem Quittungsbeleg
dem Kunden ausgewiesen wird.

Beispiel: MwSt. 16%

MSWERT EINSTELLUNG
NAME: MWST.
WERT: 16.00

£ ‘{lﬂf ‘I‘J’?‘?“\
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WARTUNG - UNTERMENUS

Das Wartungs-Meni beinhaltet die Diagnose-Funktionen des Gerates. Die Diagnose-Funktionen
sind Ublicherweise fiur die Techniker bestimmt, um die korrekte Arbeitsweise des Gerates zu
Uberprifen. Dieses Menu zeigt auch die Arten moglicher Fehler des Automaten an. Bitte
kontaktieren Sie unseren Service bevor Sie Einstellungen im Wartungs-Mend verandern. Die
Funktionen, die in diesem Menu programmiert werden kdnnen, sind nachfolgend erklart.

WARTUNG: _ ALARM LISTE
HOPPER ENTLEERUNG
TEST
+ RESET
EXIT
Alarm Liste

Der Wechselautomat kann verschiedene Arten von Fehlfunktionen feststellen, die im Speicher
zusammen mit Uhrzeit und Datum aufgelistet sind. Diese Funktion kann bis zu 10 Fehler
speichern. Die Anzeige weist die Nummer des Alarmes, den betroffenen Hopper und die Art des
Alarms mit Uhrzeit und Datum aus.

Nr. Alarm —
1 ALARM LISTE | Wert
Nr. Hopper 2-TOKEN Lo0< |
LEER < Art des Alarmes
Bestiickung 1 §:37 15/ 1A2/03
’|‘ ’|‘ LISTE DER ALARME:
Uhrzeit Datum LEER = HOPPER LEER

ALARM 2 = HOPPER BLOCKIERT

ALARM 3 = AUSZAHLUNG OHNE AUFTRAG
ALARM 4 = EXIT-SENSOR DEFEKT

ALARM 5 = TOKENKLEMMER

Hopperentleerung

Benutzen Sie diese Funktion, um einen oder mehrere Hopper lGber den Automaten zu leeren. Die
Anzahl der Minzen wird beim Entleeren mitgezahlt. Wahlen Sie mit "+" und bestatigen Sie mit
IIOK"'

ALLE
I-MUENZEN 2-TOKEN
ENTLEEREN

i. i’lr 1‘3: v‘?“\
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Test

Benutzen Sie die Test-Funktion, um die korrekte Funktionsweise des Automaten zu Uberprifen,
ohne dass die Transaktionen in der Abrechnung verbucht werden.

Um den Testmodus zu aktivieren, driicken Sie "+", um zu "JA" zu gelangen und bestatigen Sie mit
"OK". Dann verlassen Sie die Programmierebene und kehren zum normalen Betrieb zurtick. Der
Automat zeigt den Testbetrieb durch die Anzeige "TEST" auf den Displays an und es ertdnt ein
akustisches Signal. Um den Testbetrieb zu verlassen, kehren Sie zum Wartungs-MenuU zurick,
wahlen "TEST" , "NO" und bestatigen mit "OK", oder schalten das Gerat fiir ein paar Sekunden
aus.

TEST BEGINN
(TRANSAKTION WIRD
NICHT VERBUCHT)
JA NEIN

Reset

Uber diese Funktion werden alle Einstellungen des Automaten teilweise oder komplett
zurickgesetzt.

Bei der Wahl "NUR PROGRAMMIERUNG", werden alle Daten des Programmierungs-Menis
zurickgesetzt. Bei der Wahl "CONFIG + PROG", werden alle Daten des Konfigurations- und
Programmierungsmeni zurlickgesetzt und es ertdnt ein 3s langes Signal. Am Ende des Reset-
Vorganges wird das Gerat nur die Basis-Konfiguration haben, die folgendes beinhaltet: Externes
Display, einen Hopper, Euro-Wahrung, Datum und Uhrzeit. Der Automat ist nicht programmiert,
daher zeigt das Display "AUSSER BETRIEB" an. Um die Betriebsparameter wieder einzustellen
gehen Sie die Funktionen des Programmierungsmeniis(S.12) und des Konfigurationsmeniis(S.16)
einzeln durch.

RESET
NUR PROGRAMMIERUNG
CONFIG + PROG

ACHTUNG: Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie diese Funktion benutzen

www.aus.at 8



CPU ANSCHLUSSBELEGUNG
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o IN ALIM SERVIZIO LIBERD R332/ o
FRINTER
STECKERBELEGUNGEN
EXECUTIVE
Pin Funktion Signal
1 - 24 Vac
2 OUTPUT TX Master
3 OUTPUT TX+ Slave
4 OUTPUT TX - Slave
5 GND 0 V Master
6 INPUT RX Master
7 INPUT RX+ Slave
8 INPUT RX- Slave
9 - 24 Vac

www.aus.at

FRG

Jumper JP4 JP5 Display 1 Position 2/3

(

AuReres Display)

Jumper JP2 JP3 Display 2 Position 1/2

(Internes Display)

RM4/5
Anschluss Munzprifer RM5

Pin Funktion Signal
1 - GND

2 - +12 Vdc
3 INPUT KANAL 5
4 INPUT KANAL 6
5

6 OUTPUT FREIGABE
7 INPUT KANAL 1
8 INPUT KANAL 2
9 INPUT KANAL 3
10 INPUT KANAL 4




KEY/PARALEL NV4/5

Anschluss Schlisselsystem S.E.C.I. Anschluss Banknotenleser NV4/5
Pin Funktion Signal Pin Funktion Signal

1 - +12 Vdc 1 INPUT KANAL 1

2 - GND 2 INPUT KANAL 2

3 OUTPUT OouT1 3 INPUT KANAL 3

4 OUTPUT FREIGABE 4 INPUT KANAL 4

5 INPUT KREDIT 5 INPUT FREIGABE 1

6 INPUT CSA 6 INPUT FREIGABE 2

7 INPUT SCHLUSSEL 7 INPUT FREIGABE 3
8 INPUT FREIGABE 4
9
10 INPUT ALARM
11 - +12 Vdc
12 - GND
13 +12 Vdc
14
15

IVO/125 IVO/125
Anschluss Banknotenleser IVO (Signale) Anschluss Banknotenleser IVO (Versorgung)

Pin Funktion Signal Pin Funktion Signal

1 1

2 - GND 2 OUTPUT FREIGABE

3 3

4 4

5 INPUT KANAL 1 5

6 6

7 INPUT KANAL 4 7 - +24 Vdc

8 INPUT KANAL 3 8 - GND

9 INPUT KANAL 2 9

10 10

DISP1, DISP2 BOX PROG
Anschluss Display 1, 2 Programmeranschluf’

Pin Funktion Signal Pin Funktion Signal
1 - GND 1 INPUT TASTE -
2 - +5Vdc 2 INPUT TASTE +
3 - KONTRAST 3 INPUT TASTE OK
4 OUTPUT RS 4 - COMUNE
5 OUTPUT RW

6 OUTPUT E TASTI

7...14 I/0 DO...7 TasteranschluR®
15 - BELEUCHTUNG Pin Funktion Signal
16 - BELEUCHTUNG 1 INPUT TASTE SEL
2 - COMUNE
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RS232/PRINTER

Druckeranschlufl

INPUT

TASTE OK

SERVIZIO, LIBERO
Anschluss ext. Relais

Pin Funktion Signal
1 - COMUNE
2 - NC
3 - NO

RESET CARD
Anschluss Kartendispenser

Pin Funktion Signal
1 OUTPUT RESET KARTE
2 - GND

Pin Funktion Signal
1
2
3 OUTPUT X
4
5 - GND
6
7
8 INPUT CTS
9

IN ALIM
Anschluss Ringkerntrafo

Pin Funktion Signal
1 - 26 Vac
2 - 26 Vac
3 - 18 Vac
4 - 18 Vac

AL-HP1, AL-HP2, AL-HP3, AL-HP4
Hopperanschlu® (Versorgung)

Hopperanschlul3 (Signale)

HP1, HP2, HP3, HP4

Pin Funktion Signal
1 INPUT LEER
2 INPUT MUNZE
3 INPUT ALARM
4 OUTPUT FREIGABE

Pin Funktion Signal
1 - +12 Vdc
2 - GND
3 - + 24 Vdc

PC/TERMO
PC -Anschlu®

Pin Funktion Signal
1
2 OUTPUT X
3
4
5 INPUT RX
6 OUTPUT X
7 - GND
8 - +5V
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INSTANDHALTUNG

Ersetzen der Lithium-Batterie

Die Speicherbatterie ist nicht wiederaufladbar und darf nur durch eine Batterie gleichen Typs ersetzt werden:
Lithium-Batterie Modell BR2032, 3V - 190mA. Setzen Sie die Batterie wie auf S.22 "CPU ANSCHLUSSBELEGUNG"

angezeigt richtig gepolt ein. ) )
EINE VERPOLUNG KANN ZUR EXPLOSION DER BATTERIE FUHREN UND DIE CPU BESCHADIGEN.

Wartungq der Hopper

PROBLEM Der Wechsler zeigt den Fehler "LEER" in der Alarm Liste, fir einen oder

mehrere Hopper.

LOSUNG - stellen Sie sicher, dass genligend Minzen im Hopper sind

- leeren Sie den Hopper nach Anleitung S.20, schalten Sie das Gerat
aus und entnehmen den Hopper. Oder schalten Sie das Gerat aus,
entnehmen den Hopper und leere ihn auf einem Tisch (auskippen)

- im inneren des Hoppers befinden sich 2 Messingplatten, die den
Fullstand kontrollieren

- nehmen Sie ein Tuch mit etwas Alkohol und reinigen Sie die 2 Platten,
um Schmutz und Oxidation zu entfernen

- wenn die Meldung nach Auffillung der Hopper immer
noch angezeigt wird, kontaktieren Sie unseren Service

PROBLEM Der Wechsler zeigt die Meldung "ALARM" in der Alarm Liste, fiir einen oder

mehrere Hopper.

LOSUNG - stellen Sie sicher, dass der Hopper vorschriftsmaRig installiert ist.
Wenn die Meldung weiter angezeigt wird, schalten Sie das Gerat aus
und nehmen den Hopper heraus

- leeren Sie den Hopper auf einem Tisch (auskippen) und prifen Sie, ob
irgendwelche ungewdhnlichen Teile herausfallen.

- flllen Sie den Hopper und bauen Sie ihn wieder ein.

- Wenn die Meldung immer noch angezeigt wird, kontaktieren Sie
unseren Service
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Wartung des Banknotenlesers NV5

PROBLEM Der Leser akzeptiert keine Banknoten
LOSUNG Initialisieren des Banknotenlesers - NV5

Dieses Verfahren kann notwendig sein, wenn die Leistung des Lesers betrachtlich nachgelassen
hat. Zum Beispiel, wenn er wegen Schmutz oder Staub zu viele Banknoten nicht annimmt. In
diesem Fall missen Sie den Leser sowohl mechanisch als auch elektronisch reinigen. Offnen Sie
den Leser sehr vorsichtig, nehmen Sie ein weiches Papiertuch, reinigen Sie die Linsen und
trocknen Sie diese sofort wieder um jeden Beschlag zu entfernen.

Nehmen Sie ein Blatt weiRes festes Papier (100g/m?), um diesen Vorgang auszufiihren. Die
Qualitdt des Papiers und seine Sauberkeit sind die wichtigsten Faktoren bei diesem Vorgang.
Nehmen Sie kein herkbmmliches Drucker- oder Kopiererpapier.

Schneiden Sie das Papier auf 150x80mm zu und befolgen Sie die nachstehende Anleitung:

1 - schalten Sie das Gerat aus uns stellen Sie den schwarzen Schalter auf "TEACH"

2 - halten Sie die Taste "CHANNEL" gedriickt und schalten Sie das Gerat ein

3 - lassen Sie die Taste los

4 - die LED der Kanalanzeigen leuchten (3 und 4 oder alle)

5 - stellen Sie den schwarzen Schalter zurtick auf "RUN" und driicken Sie "CHANNEL"

6 - warten Sie, bis der Leser den Test beendet hat

7 - das Licht in der Frontblende wird zu blinken beginnen

8 - fuhren Sie das zurechtgeschnittene Papier in die Frontblende ein und driicken Sie die
Taste "CHANNEL"

Zum Schluss schalten Sie den Leser oder das Gerat aus und wieder ein.

Anmerkung:

Das technische Handbuch fiir den SMILEY Banknotenleser ist dem Wechselautomaten beigelegt,
fur den Fall einer notwendigen Neuprogrammierung.

Bei allen anderen Problemen die den Notenleser betreffen, der von A.u.S. mit diesem Gerat
ausgeliefert wird, empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit unserem Service flr weitere
Informationen.
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TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN DES WECHSELAUTOMATEN  510mm x 760mm x 500mm Auf3enmalle

GEWICHT DES WECHSELAUTOMATEN

MUNZEN/ TOKEN HOPPER

KAPAZITAT AN MUNZEN ODER TOKEN

BANKNOTENLESER

ELEKTRONISCHER MUNZPRUFER
SPANNUNGSVERSORGUNG
LEISTUNG

BETRIEBSTEMPERATUR

SCHUTZART

KONFORMITATSERKLARUNG

ZUBEHOR

www.aus.at

45 kg

Bis zu 2 Universal Hopper MK4 (Coin Controls)
Munzdurchmesser: von 20mm bis 30mm (oder von
16mm bis 20mm)

1600 Stlick x Hopper, oder 1600 + 3000 im Falle eines
Hoppers + Aufsatz

SMILEY NV5 — Innovative Technology,
EBA 02-ITA8,0 IVO

RM5 FOO S.E.C.l. 59 Minzen/Tokens
230Vac - 50 Hz
100VA max. — 25 VA im Stand-By-Modus

Von -30°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchte von 10% bis 90 %

IP 54

EN 50081-1 EN 60335 EN 61000-3-2
EN 50082-1 EN 60950 EN 61000-3-3

- Ful mit Gehause

- Minzprifer

- Schlusselsystem/ Schliisseldispenser
- Kartensystem/ Kartendispender

- Aufsatz zur Hoppererweiterung

- Small-Kit-Coin fur MK4 Hopper

- Programmierer (Extern)

- Drucker



